Urzadzenie do masazu
wirowego konczyn gornych
typ WKG

Schemat instalacji urzadzenia do masazu wirowego konczyn gornych typ WKG
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1 - Przewdd zasilajacy 3x1,5 mm2 o dtugosci 100 cm.
UWAGA !

Obwdd zasilania musi by¢ wyposazony w:

- niezalezne zabezpieczenie wytacznikiem nadpragdowym 10 A
- wytacznik roznicowo-pradowy (Ian<30 mA i t<0.3 s)

- dwubiegunowy wytacznik zasilania (pomigdzy urzadzeniem

i wytacznikiem roznicowo-pragdowym), z szybkim i tatwym
dostepem w pomieszczeniu, w ktérym pracuje urzadzenie

2 - Rura cieptej wody, wyprowadzona z posadzki

na wysoko$¢ max. 10 cm, zakoriczona zewnetrznym
gwintem 3/4”, zabezpieczona zaworem cieptej wody
zainstalowanym w $cianie pomieszczenia

3 - Rura zimnej wody, wyprowadzona z posadzki

na wysoko$¢ max. 10 cm, zakoriczona zewnetrznym
gwintem 3/4”, zabezpieczona zaworem zimnej wody
zainstalowanym w $cianie pomieszczenia

4 - Kratka Sciekowa z syfonem i z odptywem rurg
@ min. 100 mm o przepustowosci min. 3.5 I/s na catej
dtugosci odcinka odptywu do pionu.
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Urzadzenie do masazu
wirowego konczyn gornych
typ WKG

Lokalizacja urzadzenia do masazu wirowego konczyn gornych typ WKG

MONTAZ
OBStUGA
SERWIS
min 50 cm
od $ciany

PRZEJSCIE
min 50 cm

od Sciany

PRZEJSCIE
min 50 cm
od Sciany

PACJENT
min 80 cm
od $ciany

Wirowke nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu o wymiarach zapewniajgcych poprawng
prace urzgdzenia do hydromasazu.
Zalecane ustawienie wirowki przedstawiono na rysunku powyzej.
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